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QUICK MOTOR START asigură pornirea rapidă și fiabilă a motorului în condiții de frig și umezeală. Face ca bateria să 
dureze mai mult și previne uzura prematură a demarorului.

Agitați bine înainte de utilizare. 
Pentru motoarele pe benzină: pulverizați în carburator sau în furtunul de vid.
Pentru motoarele diesel: pulverizați în admisia de aer. Pulverizați moderat pentru a evita excesul de lichid și funcționarea
necontrolată a motorului.

• Permite pornirea rapidă a motoarelor pe benzină și diesel;
• Este deosebit de eficient în cazul pornirii la rece în timpul anotimpurilor reci sau umede;
• Împiedică înghețarea carburatoarelor;
• Se aplică ușor.

Test Unitate Valoare medie
Densitate g/cm3 0,61
Forma de ambalare  Aerosol
Punct de aprindere °C n.a.
Temperatura de aprindere °C >200°C
Culoare Clar / Incolor
Miros Specific

BENEFICII

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

QUICK MOTOR START

UTILIZARE
În autoturisme, camioane, agricultură și aplicații industriale.

DOZAJ
A se utiliza ori de câte ori este necesar.

SPECIFICAȚII TEHNICE

SN90121-KS-34650


