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KS-40 LUBRICANT este un produs multifuncțional pentru curățare, protecție și lubrifiere. În plus, are caracteristici 
excelente de rezistență la apă și de penetrare. Acest produs multifuncțional se lipește de orice suprafață și nu afectează 
lacurile.

Agitați bine înainte de utilizare. Pulverizați pe părțile care urmează să fie tratate. 
Pentru desprinderea pieselor și îndepărtarea umidității: lăsați să acționeze câteva minute. 
Dacă piesele rămân blocate, repetați operațiunea.

• Desface rapid piesele blocate, ruginite sau corodate cu puterea sa de penetrare eficientă;
• Curăță eficient piesele de murdărie, murdărie și grăsime;
• Lubrifiază piesele tratate;
• Îndepărtează umiditatea din încuietori, aprinderi și piesele tratate;
• Protejează împotriva ruginii și coroziunii;
• Rezistent la apă caldă, rece și sărată;
• Nu afectează cauciucul, materialele plastice sau vopseaua.

Test Unitate Valoare medie
Temperatura de funcționare °C -35°C to 200°C
Densitate g/cm3 0,727
Punct de aprindere  °C <0˚C
Temperatura de aprindere °C 365˚C
Punct de fierbere °C -44˚C
Culoare Incolor
Miros Specific

BENEFICII

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

KS-40 LUBRICANT

UTILIZARE
În ateliere, mașini, rulote, motociclete, biciclete, aplicații casnice, unelte etc.

DOZAJ
A se utiliza ori de câte ori este necesar.

SPECIFICAȚII TEHNICE
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