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CELERA 10W40 A3/B4 este un ulei de motor semi-sintetic, special conceput pentru lubrifierea motoarelor pe 
benzină și diesel, inclusiv motoare diesel cu injecție directă, cum ar fi HDI, CDI, etc. Datorită utilizării unor componente 
de foarte înaltă calitate, acest ulei are o fluiditate înaltă la temperaturi scazute si o vâscozitate stabilă la temperaturi 
înalte.

CELERA 10W40 A3/B4 este recomandat pentru majoritatea motoarelor pe benzină și diesel, atât cele cu aspirație 
normală, cât și cele supraalimentate. Datorită vâscozității sale excelente, poate fi utilizat pe tot parcursul anului.

• ACEA: A3/B3
• ACEA: A3/B4
• API: SL/CF
• MB 229.1
• RN: 0700/0710

APLICAŢII

CELERA 10W40 A3/B4

• VW: 501.01
• VW: 505.00

üü 1 Litru üü 4 Litrii üü 5 Litrii üü 20 Litrii üü 60 Litrii üü 208 Litrii

Test Unitate de măsură Rezultat mediu
Densitate la 15°C kg/l 0,863
Vâscozitate la 40°C mm²/s 91,00
Vâscozitate la 100°C mm²/s 14,1
Index de vâscozitate 159
Punct de inflamabilitate COC °C 225
Punct de curgere °C -39
TBN mgKOH/g 10,2

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

AMBALĂRI DISPONIBILE

CARACTERISTICI


