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TRANS GL-5 85W140 este un ulei de transmisie formulat pentru a face față condițiilor de “presiune extremă”. 
Acesta este creat special pentru autovehicule care operează în medii severe, incluzând accelerări puternice, 
putere mare și cuplu ridicat la viteze reduse.

TRANS GL-5 85W140 este recomandat pentru toate transmisiile hipoide și poate fi utilizat și pentru roți conice 
de viteze, angrenaje conice în spirală și majoritatea cutiilor de viteze.

• API: GL5
• MIL: MIL-L-2105 C
• MIL: MIL-L-2105 D
• ZF: TE-ML 05A
• ZF: TE-ML 07A
• ZF: TE-ML 12E

APLICAȚII

TRANS GL-5 85W140

• ZF: TE-ML 16B
• ZF: TE-ML 16C
• ZF: TE-ML 16D
• ZF: TE-ML 17B
• ZF: TE-ML 19B

Test Unitate de măsură Rezultat mediu
Densitate la 15°C kg/l 0,903
Vâscozitate la 40°C mm²/s 356,80
Vâscozitate la 100°C mm²/s 25,70
Index de vâscozitate 95
Punct de inflamabilitate COC °C 224
Punct de curgere °C -15

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

AMBALĂRI DISPONIBILE

CARACTERISTICI

üü 1 Litru 4 Litrii 5 Litrii üü 20 Litrii 60 Litrii 208 Litrii


